. AGRILINER

VY VERSATIL, LIGEIRO E ROBUSTO ! %/‘g'/

Tipo: basculante 2 AL &

Chassis: aluminio
Caixa: aluminio
Comprimento util: de 8,80m a 9,50m

Altura util: de 1,70m a 2,20m

Volumes: de 36 a 50m3
Tara: a partir de 5200kg
Utilizacdo: produtos agricolas, fertilizantes, lamas,

terra...

¢ Veiculo polivalente para utilizagdo agricola e obras
Opcoes disponiveis para

ublicas . .
P uma utilizacao é6tima !

e Chassis aluminio: robusto e adaptado para pisos e Face frontal inclinada com ou sem nicho de cilindro

. * Lona lateral ou elétrica EASYTARP
acidentados

e Cores e personalizagdo ilimitados
* Perfis de caixa reforcados ou lisos e Portas traseiras de acordo com as suas necessidades

o Passagem integral :Largura de passagem 2410mm e Diferentes espessuras de paredes (fundo e laterais)

para todas as configuragoes de porta (exceto porta

Veja as nossas diversas opcoes em www.benalu.com

hidraulica)
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Faces lisas ou refor¢adas

Especificacdes técnicas

Faces laterais lisas ou reforcadas que / r
permitem privilegiar a estética ou o =
peso. Porta universal simples com diver-

sas espessuras, fecho com tran-

AGRILINER
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Angulo da caixa arredondado

11y

|
-
ol

cas e janela de visita em opcdo. Lona lateral fixada com cintas que se

Paredes de diferentes
espessuras

iantes

oes e varian

Op¢o

Faces laterais de espessura interior
progressiva para se adaptarem ao
processo de descarga

Zona Industrial de Santarém, Rua Conde da
Ribeira Grande - 2005-002 SANTAREM

MAIL : geral@roques.pt
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TEL : Santarem 243 359 000

adapta a todo o tipo de portas

Permite menor reten¢do de produto
no basculamento e ajuda ao fluxo de
descarga

Porta especifica para a beterraba

Lona EASYTARP elétrica Lt
automatizada com comando. (patente

n°EP2878551) Porta inovadora especialmente concebi-

da para o transporte de beterraba

Cilindro a dleo encastrado que otimiza
o volume total

Lona de piso

Dispositivo de lona de piso

para facilitar o escoamento de produtos
colantes e assegurar total seguranga
(patente n2 FR2976532)

Chassis 100% em aluminio.




